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Stago HM6/2BS
Twee-kops blok- en 

brochurehechter

• Elektrische hechtmachine met twee hechtkoppen
• Onderlinge hechtafstand van 80 mm
• Hechtcapaciteit tot 60 vel 80 g/m2

• Geschikt voor blok- en brochure-hechten



Specificaties
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Stago is een Duitse ontwerper en producent van degelijke 
afwerksystemen als papierboormachines, hechters, 
rilmachines en triltafels. Functionaliteit, nauwkeurigheid 
en een hoog gebruiksgemak zijn het uitgangspunt bij het 
ontwerp, een garantie voor een zeer langdurig prettig 
gebruik.

Hechtkoppen 2

Formaat werkblad A3

Hechtcapaciteit Tot 60 vel, 80 g/m2

Zadel-(brochure)hechten Ja

Toe te passen hechtnieten 4/6-10, 26/6-8, R24/6-8, R26/6

Magazijncapaciteit 400-420 stuks

Opties: Vloerstandaard Drivers voor 
R 44/6 en R 24/8 ringnieten 
drivers en frontplaat voor 
26/6, 26/8 en R 26/6.

Afmetingen (LxBxH) 450 x 620 x 400 mm

Gewicht 29 kg, 47 kg met optionele 
vloerstandaard

De Stago HM6/2BS is een automatische hechtma-
chine met twee hechtkoppenmet een onderlinge 
hechtafstand van 80 mm en een hechtcapaciteit 
tot 60 vel 80 g/m2. De machine is geschikt voor 
blok- en brochure-hechten. Compacte allround 
automatische hechtmachine voor professioneel 
gebruik.
De HM6/2BS onderscheidt zich door gebruiksge-
mak. De omzetting van blokhechten naar zadel-
hechten gebeurt in slechts een paar stappen, snel 
en makkelijk. De hechtafstand (bij blokhechten) 
is vrij instelbaar voor een nauwkeurige hechtpos-
itie. De slagkracht van de hechtdrivers is traploos 
instelbaar. Verwisselbare drivers voor oognieten. 
Geschikt voor continu gebruik.

Standaard geschikt voor 24/6 en 24/8 nieten.

Bediening door middel van voetpedaal.


